
332 BOHRFUTTER • DRILL CHUCKS
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Kegeldorne DIN 238
Drill chuck arbors DIN 238

Reduzierhülsen DIN 2185
Reduction sleeves DIN 2185

Ganz gehärtet und geschliffen zur Aufnahme von Bohrfuttern 
auf Maschinen mit Morsekegelaufnahme.

Fully hardened and milled for using chucks on machines with 
Morse taper attachment.

238

DIN

MK
MT

B
L 1 
mm

Artikel-Nr. 
Part-No.

1 B 10   86 1 1463 03 00110
1 B 12   90 1 1463 03 00112
1 B 16   97 1 1463 03 00116
2 B 10 101 1 1463 03 00210
2 B 12 105 1 1463 03 00212
2 B 16 112 1 1463 03 00216
2 B 18 120 1 1463 03 00218
3 B 12 124 1 1463 03 00312
3 B 16 131 1 1463 03 00316
3 B 18 139 1 1463 03 00318
4 B 16 156 1 1463 03 00416
4 B 18 164 1 1463 03 00418

Code 1463
L 1

B MK · MT

Ganz gehärtet, zum Ausgleich unterschiedlicher Morsekegel 
an Maschine und Werkzeug.

Fully hardened, for tools with Morse taper shanks.

2185

DIN

M1

(MK / MT)

M2

(MK / MT)
L 1 
mm

Artikel-Nr. 
Part-No.

2 1   92 1 1460 03 00021
3 1   99 1 1460 03 00031
3 2 112 1 1460 03 00032
4 1 124 1 1460 03 00041
4 2 124 1 1460 03 00042
4 3 140 1 1460 03 00043
5 3 156 1 1460 03 00053
5 4 171 1 1460 03 00054

Code 1460

L 1

M2 M1
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